
1 1 1

巻立
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

耐震性ｺﾞﾑ付 ｵｽｶｯﾄ
L=1.130 1466 993

□900×900 ボックスカルバート計算書

管
番
号

路線
延長

人孔等による減長
布設
延長

基礎
延長

下 流 （m） （m）

備 考
上 流 L=2.00m L=1.451 L=1.000 L=1.100

測　点
標準型

人孔
内径

人孔
壁厚 964 1294

965 992 1322

(個） (個）

1437

（m） （m） （m） (個） (個） (個） (箇所）（m） (個） (個） (個） (個）

1 11
No.6+2.531

106.46 2.90 0.16
No.0+16.071

1103.44 103.09 48 1 1

2
No.0+16.071

15.17 0.90 0.30
No.0+0.900

14.27 13.97 6 1 1

計 121.63 1 1 1 1 1117.71 117.06

斜切り加工（耐震性ｺﾞﾑ付・連結金具）

54

1

製　品　本　数
巻立

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
調整用（耐震性ｺﾞﾑ付）

ﾒｽｶｯﾄ ｵｽｶｯﾄ ﾒｽｶｯﾄ



巻立
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

耐震性ｺﾞﾑ付 ﾒｽｶｯﾄ

□1000×1000 ボックスカルバート計算書

管
番
号

路線
延長

人孔等による減長
布設
延長

基礎
延長 備 考

上 流 L=2.00m L=1.051

測　点
標準型

人孔
内径

人孔
壁厚

(個）下 流 （m） （m） （m） （m） （m） (個） (個） (個） (個） (箇所）（m） (個） (個） (個） (個）

3
No.11+2.091

19.05 1.80 0.15
No.12+1.137

17.10 16.95 8 1

17.10 16.95計 19.05 1

斜切り加工（耐震性ｺﾞﾑ付・連結金具）

8

製　品　本　数
巻立

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
調整用（耐震性ｺﾞﾑ付）


