
※ジョイント部分については、耐震性ゴム等を使用する。

  なお、調査方法は平板載荷試験を標準とすること。

※構造物を設置する前に、基礎地盤の支持力把握のため地盤調査を行い、

  調査結果を監督員に報告すること。

ボックスカルバート構造図(1号排水路)
S=1:40

1400×1000ボックスカルバート 本

（10.0ｍ当り）材料表

敷モルタル 0.332 ｍ3

5.0

2.790

10.0÷2.0

1.660×0.02×10.0

ｍ3

ｍ23.000.15×10.0×2

ｍ218.601.860×10.0

1.860×0.15×10.0

規　格名　　称 数　量算　式

1500×1000ボックスカルバート 本

（10.0ｍ当り）材料表

敷モルタル 0.356 ｍ3

5.0

2.970

10.0÷2.0

1.780×0.02×10.0

ｍ3

ｍ23.000.15×10.0×2

ｍ219.801.980×10.0

1.980×0.15×10.0

規　格名　　称 数　量算　式

BOX-C 1400× 1000× 2000 BOX-C 1500× 1000× 2000

均しコンクリート

均しコン型枠

基礎材

1 : 3　t=2cm

18-8-25BB　t=15cm

RC-40　t=20cm

均しコンクリート

均しコン型枠

基礎材

1 : 3　t=2cm

18-8-25BB　t=15cm

RC-40　t=20cm

kg4,020参考質量

ｍ2.00製品有効長

kg4,470参考質量

ｍ2.00製品有効長

（耐震性ゴム付　T-25） （耐震性ゴム付　T-25）

敷モルタル t=2cm

均しコンクリート（18-8-25BB）t=15cm

基礎材(RC-40) t=20cm

敷モルタル t=2cm

均しコンクリート（18-8-25BB）t=15cm

基礎材(RC-40) t=20cm
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浜松市浜北中央北土地区画整理組合

事業名

工事名

排水路名

工事箇所

図名

図面番号

設計課

浜松市浜北中央北土地区画整理事業

令和８年度　１号排水路築造工事(その２)

１号排水路

浜松市　浜名区　小林・道本　地内

ボックスカルバート構造図 2-1

縮尺

設計年月

A1=1:20
A3=1:40

全　11　枚ノ内　9


